
Wymogi � rodowiskowe – pozwolenie zintegrowane 
 

Powi� zania dzia
alno� ci cz
owieka z otoczeniem istniej�  od zawsze. 
Przy aktualnym poziomie wiedzy i rozwoju technologii, mo� na 
negatywne skutki tego oddzia
ywania na � rodowisko znacznie 

agodzi�  p
ac� c jednak kosztami ponoszonymi przez gospodark� . 
Ropa naftowa, gaz ziemny oraz w� giel kamienny i brunatny s�  w tej 
chwili g
ównymi � ród
ami energii na � wiecie. Ich zasoby wystarcz�  
jeszcze na kilkadziesi� t lat, natomiast uboczne produkty powstaj� ce 
podczas ich eksploatacji ju�  w tej chwili s�  niemo� liwe do wch
oni� cia 
przez � rodowisko naturalne. To spowodowa
o podj� cie dzia
a�  

uj� tych w system prawny (pozwolenia, rozporz� dzenia, ustawy, dyrektywy) wymuszaj� cych 
ograniczenie degradacji � rodowiska naturalnego. Zmiany ustrojowe po roku 1989 oraz 
wyra� ona przez Polsk�  wola przyst� pienia do Unii Europejskiej wymusi
a zmiany 
dostosowuj� ce polskie prawo do unijnego. Dotyczy
o to równie�  ochrony � rodowiska. I tak na 
mocy Rozporz� dzenia Ministra � rodowiska z dnia 26.07.2002 r. Elektrociep
ownia Zdu� ska 
Wola Sp. z o. o. jako podmiot gospodarczy posiadaj� cy instalacje do spalania paliw o mocy 
nominalnej powy� ej 50 MWt. zosta
a zobligowana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. 
Pozwolenie zintegrowane jest decyzj�  administracyjn�  b� d� c�  rodzajem szczegó
owej 
licencji na prowadzenie instalacji, na warunkach okre� lonych dla wszystkich komponentów 

� rodowiska (powietrze, woda, 
ziemia, odpady, ha
as) oraz 
przy spe
nieniu wymaga�  
technicznych okre� lonych jako 
„najlepsze dost� pne techniki” 
(BAT). Mówi o tym unijna 
Dyrektywa 96/61/WE o zinte-
growanym zapobieganiu  
i ograniczeniu zanieczyszcze� , 
w Polsce ustawa Prawo 
ochrony � rodowiska. Zgodnie  
z ni�  Starosta Zdu� skowolski 
w dniu 30.06.2006 r. udzieli
 
elektrociep
owni Pozwolenia 
zintegrowanego dla instalacji 
energetycznego spalania 
paliw. Jego wymagania 
doprowadzi
y do szeregu 
inwestycji proekologicznych.  
W latach 2001–2005 
zmodernizowano stacj�  uzda-

tniania wody instaluj� c 4 modu
y odwróconej osmozy (koszt ok. 0,5 mln z
) i zmieniaj� c 
technologi�  na eliminuj� c�  agresywne chemikalia (kwas solny i 
ug sodowy). 
Unowocze� niono uk
ad odpylania spalin kot
ów parowych instaluj� c cyklony dwustopniowe 
du� ej skuteczno� ci odpylania (koszt ok. 1,25 mln z
). Wdro� ono system pomiarów ci� g
ych 
emisji do atmosfery (koszt ok. 1mln z
). W roku 2008 zamontowano t
umik akustyczny 
eliminuj� cy ha
as podczas rozruchu lub odstawieniu kot
a. Trzeba zaznaczy� , � e 
elektrociep
ownia utrzymuje wszelkie parametry emisyjne poni� ej wyznaczonych 
standardów, a jej  dzia
ania proekologicze zosta
y wpisane w Program ochrony � rodowiska 
dla powiatu zdu� skowolskiego. Niestety, ekologia kosztuje i wp
ywa na cen�  naszego 
produktu. Trzeba wspomnie�  równie�  o tym, � e od 2007 r. Elektrociep
ownia Zdu� ska Wola 
Sp. z o. o. uczestniczy w Systemie Handlu Emisjami. Wymusza to, a równocze� nie premiuje 
efektywn�  produkcj�  energii. 
 
Wi� cej o naszej firmie na stronie internetowej www.ec-zdwola.pl 
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Na fotografii widoczny jeden z elementów stacji demineralizacji wody 
– instalacja odwróconej osmozy 


